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ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ "БИМАСТ"
ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ
ТУ 23.99.12-006-10979019-2020

Рис. 1. Праймер "БИМАСТ"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наименование показателя Ед. изм. Норма Метод испытаний

Массовая доля летучих веществ, в пределах % 60-70 ГОСТ 17537
Время высыхания, не более ч 12 ГОСТ 19007-73

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ:

ОПИСАНИЕ:
Праймер битумный "БИМАСТ" представляет собой раствор 
нефтяных битумов с температурой размягчения не ниже 75 Со в 
органических растворителях..

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Предназначенндля огрунтовки поверхности (обработки)  бетонного 
основания, цементно-песчаных стяжек и других поверхностей  
перед укладкой наплавляемых и самоклеющихся кровельных и 
гидроизоляционных  материалов  для улучшения сцепления с 
основанием. А также для увеличения адгезии к обрабатываемой 
поверхности при устройстве обмазочной гидроизоляции.
Праймер применяется во всех климатических районах по СНиП 23-
01.

Праймер "БИМАСТ" перед применением необходимо тщательно 
перемешать. При необходимости разбавить  растворителем до 
требуемой консистенции. Праймер наностить на сухую, 
очищенную поверхность валиком, кистью или капроновой щеткой. 
При проведении работ при температуре воздуха ниже 0°С мастику 
необходимо выдержать при температуре 18±3 °С  не менее 24 
часов.
Праймер должен применяться в соответствии со СНиП 21-01, ФЗ-
69, требованиями безопасности и охраны окружающей среды.

Расход на 1 м2 - 0,25-0,35 л. 

Праймер "БИМАСТ" разливается в ведра с герметично 
закрывающимися крышками. Ведра штабелируют на поддоны, 
укрепляют стреп лентой и закрывают термоусадочным 
пакетом.

Праймер должен храниться и транспортироваться при 
соблюдении правил транспортирования и хранения 
легковоспламеняющихся материалов.
Мастику  транспортируют всеми видами транспорта в крытых 
транспортных средствах в соответствии с Правилами 
перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: 
Не применять вблизи источников открытого огня. При работе 
обеспечить хорошую вентиляцию. Не использовать внутри жилых 
помещений. Проводить работы рекомендуется в перчатках. В 
случае попадания на кожу удалить при помощи растворителя.

ХРАНЕНИЕ:
Праймер "БИМАСТ" должен храниться в помещениях 
снабженных приточно-вытяжной вентиляцией. При хранении 
праймера следует избегать воздействия прямых солнечных 
лучей. Гарантийный срок хранения 18 месяцев со дня 
изготовления.
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